MADE IN FINLAND
SINCE 1872

%

POLYTYSTELINE

020105P
TEKNISET TIEDOT LISATIETOA
Korkeus 1800 mm o Siirrettéva tai upotettava
« Upotusjalkapari (400905) myydaén erikseen
Leveys 2 300 mm ¢ Puuosat mantya:
) - Kyllastetty ruskea (vakio)

Paino 46 kg - Kyllastetty + Valtti+ ruskea (+lisahinta)

- Kyllastetty + Valtti+ musta (+liséhinta)
Syvyys 850 mm - Maalattu harmaa (+lisahinta)

- Maalattu kirsikka (+lisahinta)

« Raskasrakenteinen ja kokoonhitsattu pdlytysteline ei tarvitse
erikseen asennusta vaan on heti kayttévalmis

¢ Saatavana myos koukuilla varustettu versio, jolloin pdlytysteline
voidaan asettaa kuivaustelineen toiseksi paadyksi

TERASOSIEN PINTAKASITTELY

¢ Kastamalla kuumasinkitty (Zn)

« Kastamalla kuumasinkitty + Jauhemaalattu (Zn+M)
- RAL 7024 (Harmaa)
- RAL 9005 (Musta)
- Muu RAL-Classic vari

Jamakka yhteenhitsattu terdsrakenteinen tomutusteline
puutasolla kiinteistdn pihalle mattojen tamppaukseen. Runko
kastamalla kuumasinkitty tai lisdksi paélle jauhepolttomaalattu
RAL-classic varikartan véreissa.
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