
Korkeus
Leveys
Syvyys

TEKNISET TIEDOT
460 mm

1 600 mm
300 mm

Seinään kiinnitettävä tai pystyjaloilla (myydään erikseen)
- 040124 Siirrettävä jalka
- 040125 Valettava jalka
Seinään kiinnitettäessä telineen alareuna tulee 150 mm korkeudelle
Pyöräpaikan leveys: kapein kohta 22 mm, levein kohta 68 mm
Mitat:
- 4-pp: 1600 x 300 x 460 mm, n. 13 kg
- 5-pp: 2000 x 300 x 460 mm, n. 15 kg
- 6-pp: 2400 x 300 x 460 mm, n. 18 kg

 

Kastamalla kuumasinkitty (Zn)
Kastamalla kuumasinkitty + Jauhemaalattu (Zn+M)
- RAL 7024 (Harmaa)
- RAL 9005 (Musta)
- Muu RAL-Classic väri
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LISÄTIETOA

TERÄSOSIEN PINTAKÄSITTELY

http://finture.fi/tuotteet/sein%C3%A4-pystymallinen-py%C3%B6r%C3%A4teline#faq-Lis%C3%A4tietoa
https://finture.fi/tuotteet/py%C3%B6r%C3%A4telineen-jalka-%E2%80%93-siirrett%C3%A4v%C3%A4
https://finture.fi/tuotteet/py%25C3%25B6r%25C3%25A4telineen-jalka-%25E2%2580%2593-valettava
http://finture.fi/tuotteet/sein%C3%A4-pystymallinen-py%C3%B6r%C3%A4teline#faq-Ter%C3%A4sosien-pintak%C3%A4sittely
http://suomalainentyo.fi/
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