MADE IN FINLAND
SINCE 1872
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PUUVERHOILTU PYORAKATOS, 2,1 M

111134/2P

TEKNISET TIEDOT

Korkeus
Leveys
Paino

Syvyys

LISATIETOA

2160 mm e Maahan tai laatalle ankkuroitava.
« Katevaihtoehdot:
2130 mm - PC-kennolevy (vakio)

- PC-levy (5 mm), kirkas (lisdhinta)

155 kg ¢ Mantypuuverhoiltu.
« Pydrapaikkoja 5.
2 060 mm o Kantavat terasrakenteet CE-merkitty EXC1-luokkaan.
« Toimitus: isoina elementteina (katto, paadyt, takaseina ja

pyorateline)
e Paino: n. 155 kg.

TERASOSIEN PINTAKASITTELY

¢ Kastamalla kuumasinkitty (Zn)

« Kastamalla kuumasinkitty + Jauhemaalattu (Zn+M)
- RAL 7024 (Harmaa)
- RAL 9005 (Musta)
- Muu RAL-Classic vari

==
TLURE! L]

© FINTURE Oy | PL 160, 33101 Tampere | Y-Tunnus: 0848902-3 | +358 (0)50 434 2279 | myynti@finture.fi

Facebook: Finture Oy | Instagram: @finture_o


http://finture.fi/tuotteet/puuverhoiltu-py%C3%B6r%C3%A4katos-21-m#faq-Lis%C3%A4tietoa
http://finture.fi/tuotteet/puuverhoiltu-py%C3%B6r%C3%A4katos-21-m#faq-Ter%C3%A4sosien-pintak%C3%A4sittely
http://suomalainentyo.fi/

	PUUVERHOILTU PYÖRÄKATOS, 2,1 M
	TEKNISET TIEDOT
	LISÄTIETOA
	TERÄSOSIEN PINTAKÄSITTELY



