
Paino

TEKNISET TIEDOT
86 kg Raskas rakenne

Runko ja jalat 60 x 40 mm kuumasinkittyä terästä
Irroitettavat jalat säästävät tilaa varastoitaessa
5-aukkoinen
Mainoslevyn koko: 1200 x 800 mm
Mainoslevypohjat asennetaan paikoilleen helposti telineen edestä ja
ne lukittuvat telineeseen
Alkuperäinen Kuntainliiton hyväksymä vaalimainosteline

 

Kastamalla kuumasinkitty (Zn)

 

VAALIMAINOSTELINE, RASKAS - 5-AUKKOINEN
160150

© FINTURE Oy | PL 160, 33101 Tampere | Y-Tunnus: 0848902-3 | +358 (0)50 434 2279 | myynti@finture.fi
Facebook: Finture Oy | Instagram: @finture_o

LISÄTIETOA

TERÄSOSIEN PINTAKÄSITTELY

http://finture.fi/tuotteet/vaalimainosteline-raskas-5-aukkoinen#faq-Lis%C3%A4tietoa
http://finture.fi/tuotteet/vaalimainosteline-raskas-5-aukkoinen#faq-Ter%C3%A4sosien-pintak%C3%A4sittely
http://suomalainentyo.fi/
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