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E-Bike 8 -latauskaappi on suunniteltu polkupyörien ja
sähköpotkulautojen akkujen lataamiseen katetuissa ulkotiloissa. 
Kiinteistöjen ja yritysten palo- ja turvallisuusriskejä voidaan
vähentää keskittämällä sähköpyörien akkujen lataus yhteen
paikkaan ulkona.
Latausasemaa voidaan käyttää kuitenkin sisällä ja ulkona, sillä
latauskaappi on IP54 -luokiteltu, joten se suojaa akkuja pölyltä ja
roiskevedeltä tarjoten ihanteellisen ratkaisun katettuihin ulkotiloihin.
Lokerot ovat riittävän tilavia akun lataamiseen/säilyttämiseen sekä
polkupyörän tarvikkeiden tai työkalujen säilyttämiseen.
Jokaisessa lokerossa on IP54-luokiteltu pistorasia. Pitkä virtajohto ja
nollattava sulake tarjoavat käyttömukavuutta ja turvallisuutta.
Säädettävät jalat auttavat säätämään latauskaapin suoraan
asentoon alustasta riippumatta ja jaloissa olevat kiinnikkeet
mahdollistavat latauskaapin ankkuroimisen alustaan.
Lokerikkojen saranat on piilotettu, mikä antaa kaapille modernin
ilmeen ja suojaa saranapuolelta murtautumiselta.
Kaapin rakenteet on yhteen hitsattu ja se toimitetaan suoraan
valmiina kokonaisuutena asiakkaalle.
Yhtenäinen hitsatturakenne antaa sille lujuutta ja vakautta käytössä.
Voit yhdistää useampia kaappeja vierekkäin rakentaen isompia
kokonaisuuksia.

 

Rakenne: Kokonaan yhteenhitsattu
Materiaali: Kuumasinkitty ja jauhepolttomaalattu teräs
IP-luokka: IP54
Asennus: Maahan ankkuroitava (esim.betoni)
Käyttökohde: Katetut ulkotilat
Vakiovärit: 16 RAL-classic väriä
Lisävarusteet: Tarrat
Vakiolukko: EL P889 tai EL NPP708 (soveltuu riippulukoille)
Soveltuu: Akun lataamiseen/säilyttämiseen ja muiden
pyörätarvikkeiden säilyttämiseen
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