MADE IN FINLAND
SINCE 1872

VAINAMOINEN, MATALA - PYORATELINE

040135/2
TEKNISET TIEDOT LISATIETOA
Korkeus 850 mm o 2-paikkainen: pinta-asenteinen
e 4-,6-, 8- ja 10-paikkaiset: pinta-asenteinen tai pintaupotettava
Leveys 150 mm (jalakset 10 cm maan alla)
Polkupyérat lukittavissa telineeseen rungosta
Syvyys 640 mm Pybdrakaareen voidaan sijoittaa polkupydra molemmin puolin kaarta

Kaaret voidaan yhdistad pidemméksi kokonaisuudeksi kiskoilla
Kaarien vélit (k-k):

- 600 mm (vakio)

- 800 mm (+lisahinta)

- 1000 mm (+lisdhinta)

- 1200 mm (+liséhinta)

« Yhteen kiskoon voidaan kiinnittda 2-5 kaarta riippuen kaarivalista
« Toimitetaan osina

* Mitat:

- 2-p|
- 4-

p (1 kaari): 150 x 640 x 850 mm
pp (2 kaarta): 1200 x 640 x 850 mm
- 6-pp (3 kaarta): 1800 x 640 x 850 mm
- 8-pp (4 kaarta): 2400 x 640 x 850 mm
- 10-pp (5 kaarta): 3000 x 640 x 850 mm

TERASOSIEN PINTAKASITTELY

« Kastamalla kuumasinkitty (Zn)

¢ Kastamalla kuumasinkitty + Jauhemaalattu (Zn+M)
- RAL 7024 (Harmaa)
- RAL 9005 (Musta)
- Muu RAL-Classic vari

e
TLURE! L]

© FINTURE Oy | PL 160, 33101 Tampere | Y-Tunnus: 0848902-3 | +358 (0)50 434 2279 | myynti@finture.fi
Facebook: Finture Oy | Instagram: @finture_o


http://finture.fi/tuotteet/v%C3%A4in%C3%A4m%C3%B6inen-matala-py%C3%B6r%C3%A4teline#faq-Lis%C3%A4tietoa
http://finture.fi/tuotteet/v%C3%A4in%C3%A4m%C3%B6inen-matala-py%C3%B6r%C3%A4teline#faq-Ter%C3%A4sosien-pintak%C3%A4sittely
http://suomalainentyo.fi/

	VÄINÄMÖINEN, MATALA - PYÖRÄTELINE
	TEKNISET TIEDOT
	LISÄTIETOA
	TERÄSOSIEN PINTAKÄSITTELY



