
Korkeus
Leveys
Paino
Syvyys

TEKNISET TIEDOT
1 800 mm
2 300 mm

46 kg
850 mm

Siirrettävä tai upotettava
Upotusjalkapari (400905) myydään erikseen
Puuosat mäntyä:
- Kyllästetty ruskea (vakio)
- Kyllästetty + Valtti+ ruskea (+lisähinta)
- Kyllästetty + Valtti+ musta (+lisähinta)
- Maalattu harmaa (+lisähinta)
- Maalattu kirsikka (+lisähinta)
Raskasrakenteinen ja kokoonhitsattu pölytysteline ei tarvitse
erikseen asennusta vaan on heti käyttövalmis
Saatavana myös koukuilla varustettu versio, jolloin pölytysteline
voidaan asettaa kuivaustelineen toiseksi päädyksi

 

Kastamalla kuumasinkitty (Zn)
Kastamalla kuumasinkitty + Jauhemaalattu (Zn+M)
- RAL 7024 (Harmaa)
- RAL 9005 (Musta)
- Muu RAL-Classic väri

 

Jämäkkä yhteenhitsattu teräsrakenteinen tomutusteline
puutasolla kiinteistön pihalle mattojen tamppaukseen. Runko
kastamalla kuumasinkitty tai lisäksi päälle jauhepolttomaalattu
RAL-classic värikartan väreissä.
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LISÄTIETOA

TERÄSOSIEN PINTAKÄSITTELY

https://finture.fi/tuotteet/p%C3%B6lytysteline-6#faq-Lis%C3%A4tietoa
https://finture.fi/tuotteet/upotusjalkapari-0
https://finture.fi/tuotteet/p%C3%B6lytysteline-6#faq-Ter%C3%A4sosien-pintak%C3%A4sittely
http://suomalainentyo.fi/
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