
Korkeus
Leveys
Paino

TEKNISET TIEDOT
1 800 mm
2 310 mm

24 kg

Valettava
Kokonaan yhteenhitsattu vahva rakenne (ei kokoamista)
Runko: 60 mm combi-rakenneputkea
Varustettu kiinteällä välipuomilla, johon voi ripustaa kuivumaan
esim. raskaat matot ja patjat
Päätyjen suositeltu etäisyys toisistaan 2- 4 m
Sopii pariksi myös Pölytystelineen 020105 kanssa
Lisävarusteet:
- 031112 Muovipinnoitettu vaijeri (50m)
- 030110 Mattopuomi päätyjen väliin

 

Kastamalla kuumasinkitty (Zn)
Kastamalla kuumasinkitty + Jauhemaalattu (Zn+M)
- RAL 7024 (Harmaa)
- RAL 9005 (Musta)
- Muu RAL-Classic väri
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LISÄTIETOA

TERÄSOSIEN PINTAKÄSITTELY

https://finture.fi/tuotteet/kuivausteline-4#faq-Lis%C3%A4tietoa
https://finture.fi/tuotteet/p%25C3%25B6lytysteline-5
http://www.keskusmyynti.fi/tuotteet/vaijeri-kuivaustelineisiin
https://finture.fi/tuotteet/mattopuomi-p%C3%A4%C3%A4tyjen-v%C3%A4liin
https://finture.fi/tuotteet/kuivausteline-4#faq-Ter%C3%A4sosien-pintak%C3%A4sittely
http://suomalainentyo.fi/
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