
TEKNISET TIEDOT
Pystyjalkojen avulla Seinä/pysty -mallin pyörätelineestä saadaan
siirrettävä yksi- tai kaksipuoleinen pystymallinen teline
Pystyjalat toimivat myös keskijalkoina, mikä mahdollistaa
useamman pyörätelineen yhdistämisen pidemmäksi telineeksi

 

Kastamalla kuumasinkitty (Zn)
Kastamalla kuumasinkitty + Jauhemaalattu (Zn+M)
- RAL 7024 (Harmaa)
- RAL 9005 (Musta)
- Muu RAL-Classic väri
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LISÄTIETOA

TERÄSOSIEN PINTAKÄSITTELY

https://finture.fi/tuotteet/py%C3%B6r%C3%A4telineen-jalka-%E2%80%93-siirrett%C3%A4v%C3%A4#faq-Lis%C3%A4tietoa
https://finture.fi/tuotteet/sein%C3%A4-pystymallinen-py%C3%B6r%C3%A4teline
https://finture.fi/tuotteet/py%C3%B6r%C3%A4telineen-jalka-%E2%80%93-siirrett%C3%A4v%C3%A4#faq-Ter%C3%A4sosien-pintak%C3%A4sittely
http://suomalainentyo.fi/
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