
Korkeus
Leveys
Syvyys

TEKNISET TIEDOT
1 000 mm
1 800 mm

430 mm

6-, 8- ja 10-paikkaiset: pinta-asenteinen tai pintaupotettava (jalakset
10 cm maan alla)
Pyöräkaareen voidaan sijoittaa polkupyörä molemmin puolin kaarta
Polkupyörät lukittavissa pyöräkaareen rungosta
Kaaret voidaan yhdistää pidemmäksi kokonaisuudeksi kiskoilla
Kaarien välit (k-k):
- 600 mm (vakio)
- 800 mm (+lisähinta)
- 1000 mm (+lisähinta)
- 1200 mm (+lisähinta)
Yhteen kiskoon voidaan kiinnittää 2-5 kaarta riippuen kaarivälistä
Toimitetaan osina
Kiskon avulla kaaret on helppo asentaa pinta-asenteisena tai
pintaupotteisena (-100mm).
Mitat:
- 6-pp (3 kaarta): 1800 x 430 x 1000 mm, n. 25 kg
- 8-pp (4 kaarta): 2400 x 430 x 1000 mm, n. 33 kg
- 10-pp (5 kaarta): 3000 x 430 x 1000 mm, n. 41 kg

 

Kastamalla kuumasinkitty (Zn)
Kastamalla kuumasinkitty + Jauhemaalattu (Zn+M)
- RAL 7024 (Harmaa)
- RAL 9005 (Musta)
- Muu RAL-Classic väri
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LISÄTIETOA

TERÄSOSIEN PINTAKÄSITTELY

https://finture.fi/tuotteet/aino-py%C3%B6r%C3%A4teline#faq-Lis%C3%A4tietoa
https://finture.fi/tuotteet/aino-py%C3%B6r%C3%A4teline#faq-Ter%C3%A4sosien-pintak%C3%A4sittely
http://suomalainentyo.fi/
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