
Korkeus
Leveys
Syvyys

TEKNISET TIEDOT
790 mm

1 700 mm
630 mm

Siirrettävä
Asennettavissa kiinteästi maahan Upotusjalkaparilla (400905) tai
Hiekkalevyparilla (400906)
Istumakorkeus n. 440 mm
Puuosat mäntyä:
- Kyllästetty ruskea
- Maalattu harmaa
- Maalattu kirsikka
- Kyllästetty + Valtti+ ruskea
- Kyllästetty + Valtti+ musta

 

Sinkkipohjamaalattu + jauhemaalattu (M)
- RAL 7024 (Harmaa)
Kastamalla kuumasinkitty (Zn)
Kastamalla kuumasinkitty + Jauhemaalattu (Zn+M)
- RAL 7024 (Harmaa)
- RAL 9005 (Musta)
- Muu RAL-Classic väri
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LISÄTIETOA

TERÄSOSIEN PINTAKÄSITTELY

https://finture.fi/tuotteet/puistonpenkki#faq-Lis%C3%A4tietoa
https://finture.fi/tuotteet/upotusjalkapari-0
https://finture.fi/tuotteet/hiekkalevypari
https://finture.fi/tuotteet/puistonpenkki#faq-Ter%C3%A4sosien-pintak%C3%A4sittely
http://suomalainentyo.fi/
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