MADE IN FINLAND
SINCE 1872

TURE

PUU-/TERASKEINU 4:LLE

082394

L

TEKNISET TIEDOT

Korkeus

Leveys

Kayttdjien maara
Ikasuositus

Suurin putoamiskorkeus

Syvyys

2 590 mm
6 940 mm
4
1+
1350 mm
1630 mm

LISATIETOA

o Sisdltaa laakeripesat
« Kestava rakenne
¢ Nopea asentaa
o |stuimet myyd&an erikseen
¢ Ylapuomi:
- kuumasinkitty (Zn) teras (vakio)
- kuumasinkitty (Zn) terés + jauhemaalattu (+liséhinta)
« Jalat:
- limapuupalkki kuumasinkityilld maaupotusjaloilla
« Asennustapa:

1. Syvaupotus betoniin (vakio)

2. Kansiasennus (+liséhinta)

3. Suksijalka (+liséhinta)

4. Syvaupotus ilman betonia (+lisahinta)

PUUOSIEN PINTAKASITTELY

e Puuosat méantya:
- Kyllastetty + Valtti+ ruskea
- Kyllastetty + Valtti+ musta
- Maalattu harmaa
- Maalattu kirsikka
- Muu maalattu savy (+liséhinta)
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https://finture.fi/tuotteet/puu-ter%C3%A4skeinu-4lle#faq-Lis%C3%A4tietoa
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http://suomalainentyo.fi/
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