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SPIDERWEB - KIIPEILYTELINE

25RS115
TEKNISET TIEDOT LISATIETOA
Korkeus 2160 mm « Kiipeilyteline sis&ltaa kolme pystykiipeilyverkkoa ja yhden
vaakaverkon
Pituus 1640 mm « Toimitetaan esikoottuna
« Varimaailmat: Forest (4-savya) tai Summer
Leveys 1640 mm o Asennustapa:
Kayttijien maara 4-8 1. Syvaupotus betoniin (vakio)
. . 2. Kansiasennus (+liséhinta)
Ikésuositus 4+ 3. Syvaupotus ilman betonia (+lisahinta)
Suurin putoamiskorkeus 1920 mm HDPE-VARUSTETASO (PE)

HDPE (tuotekoodi paattyy PE)

Runkotolpat: Mantylimapuu 98x98mm
Tasot: Mantyliimapuu

Paneelit: HDPE

Kiipeilyseinat: HDPE

Katot: HDPE

Terésputket: Kuumasinkitty ja jauhemaalattu
Maajalat: Kuumasinkitty

Kdydet ja verkot: Terasvahvistettu polyesterikuitu pintainen kdysi
Liu'ut: RST-liukupinta HDPE-reunoilla
Raput: Mantylimapuu

Kaiteet: Mantyliimapuu

HUOLTOVAPAA-VARUSTETASO (MF)



https://finture.fi/tuotteet/spiderweb-kiipeilyteline#faq-Lis%C3%A4tietoa
https://finture.fi/tuotteet/spiderweb-kiipeilyteline#faq-HDPE-varustetaso-(PE)
https://finture.fi/tuotteet/spiderweb-kiipeilyteline#faq-HUOLTOVAPAA-varustetaso-(MF)

HUOLTOVAPAA (tuotekoodi pattyy MF)

Runkotolpat: Alumiini 98x98mm

Tasot: Komposiittipinnoitettu mantylimapuu
Paneelit: HDPE

Kiipeilyseinat: HDPE

Katot: HDPE

Terésputket: Kuumasinkitty ja jauhemaalattu
Maajalat: Kuumasinkitty

Kdydet ja verkot: Terasvahvistettu polyesterikuitu pintainen kdysi
Liu'ut: RST-liukupinta HDPE-reunoilla
Raput: Komposiittipinnoitettu mantyliimapuu
Kaiteet: HDPE
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