MADE IN FINLAND
SINCE 1872

SKEITTIPUISTO, B155

B155

TEKNISET TIEDOT LISATIETOA

Korkeus 3 000 mm ¢ Asennetaan asfaltille
¢ Puistoalue: 700 m?

Pituus 35 000 mm « Alustan pinnoite: 196 m2

Leveys 20 000 mm
SOVELTUVUUS
[VARUSTETASOT: | BASE | PRO |
|Ajopinta H FW-vaneri || Skatelite |
|Liitoslevyt H Kuumasinkitty terds || Kuumasinkitty terds |
|Kaiteet H Kuumasinkitty terds || Kuumasinkitty terds |
Sivu- ja takapeitelevyt H FF-vaneri || Skatelite |
FW-vaneri: laminoitu sdidnkestava vaneri, jossa liukkaudenestopinnoitus
FF-vaneri: laminoitu sddnkestéva vaneri
Skatelite: Erityiskestava ajopinta

EN
O © ..

© FINTURE Oy | PL 160, 33101 Tampere | Y-Tunnus: 0848902-3 | +358 (0)50 434 2279 | myynti@finture.fi
Facebook: Finture Oy | Instagram: @finture_o



https://finture.fi/tuotteet/skeittipuisto-b155#faq-Lis%C3%A4tietoa
https://finture.fi/tuotteet/skeittipuisto-b155#faq-Soveltuvuus
https://www.tiptiptap.ee/en/products

	SKEITTIPUISTO, B155
	TEKNISET TIEDOT
	LISÄTIETOA
	SOVELTUVUUS



