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TEKNISET TIEDOT
970 mm

26 200 mm
17 200 mm

2 860 kg

PC3A Austin Pumptrack on pienempiä ratoja
hieman haastavampi rata, joka vaatii
parempaa tasapainoa kumpujen ajamiseen.
Ajoradan pituus on 76 metriä ja se koostuu
pitkistä ja lyhyistä suorista, sekä eriasteisista
mutkista. Pumptrack PC3A tarjoaa haastetta
vaativimmillekin lajin harrastajille, mutta
soveltuu myös aloittelijoille. Rata voidaan
asentaa tasaiselle asfaltille, betonille tai
hyvintehdylle sora-alustalle. Ympäröivästä
maastosta voidaan myös muokata radan
muotoja mukaileva upea harrasteympäristö.
Muoto mahdollistaa mm. penkkien ja
liikuntavälineiden sijoittamisen radan kehän
sisälle.

Pumptrack -rata sopii pyörille, rullaluistimille
sekä scootti- ja rullalaudoille.

Modulaarinen rakenne takaa muokattavuuden
ja radan pinnoite mahdollistaa radan
käyttämisen lähes jokaisessa säässä.
Vakioväreinä sininen tai musta TechGrip-
komposiittiajopinta. Punainen, keltainen ja
vihreä väri lisähintaan.

*Rata on saatavana myös ilman sisään- ja
ulosmenoramppeja sekä huoltovapaalla
rungolla.
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