MADE IN FINLAND
SINCE 1872

PUMPTRACK PC6 -

25PC6

MONACO

TEKNISET TIEDOT

Korkeus
Pituus
Leveys
Paino

970 mm
32 200 mm
22 200 mm

4100 kg

PC6 Monaco Pumptrack on laajennettu ja
haastavampi kokonaisuus PC3 Virta Pumptrackista.
Yhdistelma nopeita mutkia ja suuri méaara
kiihdytyskumpuja tekevéat radasta vauhdikkaamman
ja kiinnostavamman kayttéjille. Ajoradan pituus on
108 metrid. Pumptrack PC6 tarjoaa haastetta
vaativimmillekin lajin harrastajille, mutta soveltuu
my®&s aloittelijoille. Rata voidaan asentaa tasaiselle
asfaltille, betonille tai hyvintehdylle sora-alustalle.
Ympardivasta maastosta voidaan my6és muokata
radan muotoja mukaileva upea harrasteymparisto.

Pumptrack-rata sopii pyérille, rullaluistimille seka
scootti- ja rullalaudoille.

Modulaarinen rakenne takaa muokattavuuden ja
radan pinnoite mahdollistaa radan kayttamisen
ldhes jokaisessa saddssa. Vakiovareina sininen tai
musta TechGrip-komposiittiajopinta. Punainen,
keltainen ja vihrea vaéri lisdhintaan.

*Rata on saatavana my®ds ilman sisdan- ja
ulosmenoramppeja seké huoltovapaalla rungolla.
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