
Korkeus
Leveys
Syvyys

TEKNISET TIEDOT
2 250 mm
2 080 mm
1 780 mm

Maahan tai laatalle ankkuroitava. Pintaupotteinen (jalat 10 cm maan
alla) tai pinta-asenteinen.
Katevaihtoehdot:
- Profiilipelti (vakio): harmaa, ruskea tai vihreä
- PC-kennolevy (lisähinta)
Pyöräpaikkoja 4.
Kantavat teräsrakenteet CE-merkitty EXC1-luokkaan.
Toimitus: isoina elementteinä (katto, päädyt ja pyöräteline)
Lumikuorma: 350kg/m2
Elinkaari: 30-50 vuotta

 

 

Kastamalla kuumasinkitty (Zn)
Kastamalla kuumasinkitty + Jauhemaalattu (Zn+M)
- RAL 7024 (Harmaa)
- RAL 9005 (Musta)
- Muu RAL-Classic väri

 

CE-merkitty kotimainen L-mallinen polkupyöräkatos
runkolukituksella on tyylikäs valinta säilyttää polkupyöriä.
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LISÄTIETOA

TERÄSOSIEN PINTAKÄSITTELY

https://finture.fi/tuotteet/l-malli-runkolukitteinen-py%C3%B6r%C3%A4katos#faq-Lis%C3%A4tietoa
https://finture.fi/tuotteet/l-malli-runkolukitteinen-py%C3%B6r%C3%A4katos#faq-Ter%C3%A4sosien-pintak%C3%A4sittely
http://suomalainentyo.fi/
https://ym.fi/documents/1410903/38439968/Kuormat_lisays_2019-5070311E_F267_47BC_A593_AEAA20EA31FE-153592.pdf
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