MADE IN FINLAND
SINCE 1872

Y-MALLI, RUNKOLUKITTEINEN - PYORAKATOS

111128/08 RL

TEKNISET TIEDOT

Korkeus 2 250 mm
Leveys 2 080 mm
Syvyys 3 640 mm

LISATIETOA

¢ Maahan tai laatalle ankkuroitava. Pintaupotteinen (jalat 10 cm maan
alla) tai pinta-asenteinen.

« Katevaihtoehdot:

- Profiilipelti (vakio): harmaa, ruskea tai vihrea

- PC-kennolevy (lis&hinta)

Pydréapaikkoja 8.

Kantavat tersrakenteet CE-merkitty EXC1-luokkaan.

Toimitus osina (katot, paadyt, pyérateline, sadekouru, pulttipussi)

Lumikuorma: 350kg/m2

Elinkaari: 30-50 vuotta

TERASOSIEN PINTAKASITTELY

¢ Kastamalla kuumasinkitty (Zn)

« Kastamalla kuumasinkitty + Jauhemaalattu (Zn+M)
- RAL 7024 (Harmaa)
- RAL 9005 (Musta)
- Muu RAL-Classic vari

CE-merkitty kotimainen Y-mallinen polkupyérakatos
runkolukituksella on tyylikds tapa sailyttaa polkupyoria.

= CE

EN 1050-1
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