
Korkeus
Leveys
Syvyys

TEKNISET TIEDOT
2 300 mm
3 000 mm
2 000 mm

Pyynikki-katos:
- Modulaarinen ja muokattavissa
- Toimitus isoina elementteinä
Katoksen runko:
- Kuumasinkitty ja/tai polttojauhemaalattu
Katto:
- Polykarbonaatti-kenno (UV-suojattu)
Takaseinä:
- Ei seinää (vakio)
- Puuverhoilu (+lisähinta)
- Kovapinnoitettu PC (UV-suojattu) (+lisähinta)
- Muu verhoilu (kysy)
Päädyt:
- iBond, RAL9005 (vakio)
- iBond personoitu (+lisähinta)
Pyöräteline:
- Sinkkipohjamaalattu ja jauhepolttomaalattu teräs
Pyörän lukitustapa:
- Runko- ja etupyörälukitteinen
Pyöräpaikat:
- 5-paikkaa
Valmistaja:
- Finture

Kastamalla kuumasinkitty + Jauhemaalattu (Zn+M)
- RAL 9011 (Grafiitinmusta)
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LISÄTIETOA

TERÄSOSIEN PINTAKÄSITTELY

https://finture.fi/tuotteet/pyynikki-py%C3%B6r%C3%A4katos#faq-Lis%C3%A4tietoa
https://finture.fi/tuotteet/pyynikki-py%C3%B6r%C3%A4katos#faq-Ter%C3%A4sosien-pintak%C3%A4sittely
http://suomalainentyo.fi/
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