
Korkeus
Leveys
Syvyys

TEKNISET TIEDOT
1 485 mm
400 mm
305 mm

Seinään kiinnitettävä
Säänkestävä ulko- tai sisäkäyttöön
Käyttötarkoitus: Julkiset tilat tai pyörävarastot
Runko: Kuumasinkitty (Zn) tai kuumasinkitty ja jauhemaalattu
(Zn+M)
Yleisvärit: Kuumasinkitty, RAL7024 (harmaa) ja RAL9005 (musta)
Katso lista muista RAL-classic väreistä (saattaa vaikuttaa
toimitusaikaan)
Pyörähuoltoteline pyörälle
Työkalut:

1. Ruuvimeisselit (PH2, 5x5x10 ja T25)
2. Jakoavain 0-32mm
3. Kiintolenkit (8/10 ja 13/15)
4. Kuusiokoloavaimet (2|2,5|3|4|5|6|8)
5. Torx (T10, T25 ja T30)
6. Rengasrauta (x2)

Kätevä seinään kiinnitettävä pyörähuoltopiste sisältää
tärkeimmät työkalut nopealle perushuollolle. Telineen
työkaluilla voit säätää satulaasi, Vaihtaa renkaat, säätää
vaihteita, kiristää ruuveja, jne...
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