
Korkeus
Leveys
Käyttäjien määrä
Ikäsuositus
Suurin putoamiskorkeus
Syvyys

TEKNISET TIEDOT
2 620 mm

12 560 mm
8

1+
1 350 mm
2 540 mm

Normaalit laakeripesät (vakio)
Pesäistuinlaakeripesät (+lisähinta)
Istuimet ja pesäistuimet myydään erikseen
Värimaailmat: Forest (4-sävyä)
Asennustapa:

1. Syväupotus betoniin (vakio)
2. kansiasennus (+lisähinta)
3. Syväupotus ilman betonia (+lisähinta)

HDPE (tuotekoodi päättyy PE)

Runkotolpat: Mäntyliimapuu 98x98mm
Tasot: Mäntyliimapuu
Paneelit: HDPE
Kiipeilyseinät: HDPE
Katot: HDPE
Teräsputket: Kuumasinkitty ja jauhemaalattu
Maajalat: Kuumasinkitty
Köydet ja verkot: Teräsvahvistettu polyesterikuitu pintainen köysi
Liu'ut: RST-liukupinta HDPE-reunoilla
Raput: Mäntyliimapuu
Kaiteet: Mäntyliimapuu

BELL-FLOWER 8 - KEINU 8:LLE
25K010PE

LISÄTIETOA

HDPE-VARUSTETASO

HUOLTOVAPAA-VARUSTETASO

https://finture.fi/tuotteet/bell-flower-8-keinu-8lle#faq-Lis%C3%A4tietoa
https://finture.fi/tuotteet/bell-flower-8-keinu-8lle#faq-HDPE-varustetaso
https://finture.fi/tuotteet/bell-flower-8-keinu-8lle#faq-HUOLTOVAPAA-varustetaso


HUOLTOVAPAA (tuotekoodi päättyy MF)

Runkotolpat: Teräs/Alumiini 98x98mm
Tasot: Komposiittipinnoitettu mäntyliimapuu
Paneelit: HDPE
Kiipeilyseinät: HDPE
Katot: HDPE
Teräsputket: Kuumasinkitty ja jauhemaalattu
Maajalat: Kuumasinkitty
Köydet ja verkot: Teräsvahvistettu polyesterikuitu pintainen köysi
Liu'ut: RST-liukupinta HDPE-reunoilla
Raput: Komposiittipinnoitettu mäntyliimapuu
Kaiteet: HDPE
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