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BM3020 - PYORANHUOLTOPISTE PUMPULLA

BM3020
TEKNISET TIEDOT LISATIETOA
Korkeus 1316 mm ¢ S&ankestava ulko- tai sisékayttoon
o Kayttotarkoitus: Julkiset tilat tai pyéravarastot
Pituus 542 mm ¢ Runko: Kuumasinkitty (Zn) tai kuumasinkitty ja jauhemaalattu
(Zn+M)
Leveys 497 mm o Yleisvarit: Kuumasinkitty, RAL7024 (harmaa) ja RAL9005 (musta)

« Katso lista muista RAL-classic véreista (saattaa vaikuttaa
toimitusaikaan)

« Késipumppu

o Pybrahuoltotelineen kahdelle pyéralle

o Tybkalut:

. Ruuvimeisselit (PH2, 5x5x10 ja T25)
. Jakoavain 0-32mm

. Kiintolenkit (8/10 ja 13/15)

. Kuusiokoloavaimet (2|2,5|3|4/5|6|8)
. Torx (T10, T25 ja T30)

. Rengasrauta (x2)

DA WN =

Kateva pyodrahuoltopiste sisaltad tarkeimmat tyokalut nopealle
perushuollolle. Telineen tydkaluilla voit saédtaa satulaasi,
pumpata ja vaihtaa renkaat, sdatéaa vaihteita, kiristaa ruuveja,
jne...

Pumpun suutinkappale sopii kaikille yleisimmille
venttiilityypeille (Presta, Dunlop ja Auto Schrader).

Telineessi voit huoltaa polkupyérien lisdksi my6s:
e Lastenrattat

e Pydratuolit
e Scootit
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