
Korkeus
Syvyys

TEKNISET TIEDOT
1 975 mm
1 810 mm

Kustannustehokas - malli
Runko: Kuumasinkitty
Kokonaisuus: 1-puoleinen
Pyöräpaikkojen välit:
- 375mm (vakio)
- 400mm (+lisähinta)
- 450mm (+lisähinta)
- 500mm (+lisähinta)
Jatkettava pidemmiksi kokonaisuuksiksi jatko-osilla
Toiminta: Kaasujousella kevennetty pyörän nosto- ja
laskujärjestelmä
Ilkivallan kestävä rakenne
Telineet soveltuvat (n.26-60mm) kapeille että leveille renkaille
Huoneen minimikorkeus telineen käyttämiseksi: 2750 mm
Runkolukittava

 

1-puoleiset 2-kerrostelineet :

375mm(k-k): 4-, 6*-, 8-, 10*-, 12-, 14*- ja 16-pyöräpaikkaa
400mm(k-k): 4-, 6*-, 8-, 10*-, 12-, 14*- ja 16-pyöräpaikkaa
450mm(k-k): 4-, 6*-, 8-, 10*-, 12- ja 14*-pyöräpaikkaa
500mm(k-k): 4-, 6*-, 8-, 10*- ja 12-pyöräpaikkaa
 

Kaikista paikkamääristä saatavana jatko-osat
*-merkittyjä telineitä voidaan käyttää vain yksittäisenä telineenä -
eikä niitä voi jatkaa jatko-osilla
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LISÄTIETOA

PAIKKAMÄÄRÄT

https://finture.fi/tuotteet/nova-kerrospy%C3%B6r%C3%A4teline-1-puoleinen#faq-Lis%C3%A4tietoa
https://finture.fi/tuotteet/nova-kerrospy%C3%B6r%C3%A4teline-1-puoleinen#faq-Paikkam%C3%A4%C3%A4r%C3%A4t
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